
Tipus de senyal

Plànols constructius

Indicador

Banderoles direccionals d’accés fora de
la ruta.
Aquestes banderoles es col·loquen amb
subjecció lateral a suports de fusta

Mides:

520x156x3 mm.

Conjunt total amb suport 330N i
Banderola D 52
Escala: 1/20 - Imprès a Din A3

Detalls plaques per referències
Escala: 1/5 - Imprès a Din A3

Banderola d’alumini de 3 mm. de gruix
amb angles d’alumini de 3 mm. de gruix
per anar a suport.

Pintura
Pintura electrostàtica, denominada
també amb pols. Element de recobriment
que dona una màxima duresa a la pintura,
a diferencia de la pintura convencional.
Aquesta està curada al forn a 200º C.

Retolació

Protecció
Film PET transparent brillant de 36 micres
antigrafit.

Suport
De l’indicador:

D’ancoratge:

Planxa d’alumini de 3 mm. de gruix
plegada.

Suports de fusta tractada 330N.
També es poden col·locar a suports de
fusta existents, preferiblements quadrats.

Cargols
Fixació de la base al suport de fusta

Fixació del suport

2 cargols, mascle-femella, de llautó pintats.

4 Visos de 4x30 mm.

Senyalització d’accés
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Detall cargols especials. Escala= 1/2
Cargols de llautó o inox mecanitzats M6
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Identificació de les aplicacions
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Retolació amb impressió digital realitzada
amb tintes ecosolvents per exteriors
sobre vinil calandrat polymeric de
70 micres o similar.
Tot el vinil estarà enganxat sobre la
banderola previament pintada i tallat a
sang.
Retolació a dues cares.


